DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Completo Avvicinamento A. M.

Progettato e realizzato per I'Aviazione Militare Italiana.

Completo alluminizzato di avvicinamento al fuoco
composto da:

GIACCA AM disegnata con la sacca posteriore per alloggiare il
dispositivo di respirazione (porta-bombole). Collo alla coreana
con chiusura para-gola con alamaro fermato da Velcro® F.R.
Chiusura con cerniera in aramide/ottone a sgancio rapido con
lista di copertura fermata da Velcro® F.R.

PANTALONE AM con patta anteriore con chiusura a mezzo
cerniera in aramide/ottone. Dotato di bretelle elasticizzate e
regolabili con fibbie; ginocchia rinforzate con raddoppio di
tessuto.

GUANTO S50/35 anticalore a 5 dita.
Dorso e manichetta in tessuto 100% alluminizzato SAFAL
GREEN trapuntato con fodera in tessuto; palmo in tessuto 85%
fibra para-aramidica 15% poliammide accoppiato a feltro 50%
viscosa FR e 50% clorofibra.
Cuciture con cucirini di Kevlar.
Taglie: Taglia Unica (10).
Conformita: EN 420 >
EN 388 (2543 CX)
EN407(433444)

Il completo viene fornito in un borsone in PVC nero oppure in valigia
rigida a tenuta stagna (su richiesta).

Taglie disponibili: S/M /L / XL/ XXL / 3XL

Completo realizzato in due possibili tessuti alluminizzati:

- SAFAL GREEN da 340 gr. (50% para-aramidico 50% Panox),
internamente coibentati con tessuto OXISTOP da 325 gr.:
> cod. 80.0106.141 SG+OXI

- SAFAL EVO da 460 gr. (70% para-aramidico 30% Twaron),
con fodera in tessuto 100% cotone FR da 160 gr.:
> cod. 80.0106.170 SE

Conformita: EN 11612: 2015 - DPI di Il categoria
Livello di protezione: A1-B2-C4-D3-E3-F2

- Safco Italia s.r.l. siriserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodoftti le modifiche tfecniche ritenute
piu opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.




