
80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute 

più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.  

 

COMPRESSORE PER ARIA RESPIRABILE MCH 6/EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCH 6/EM è tra i compressori per aria respirabile “Coltri” più compatti e leggeri, risultando 
facilmente portatile. Questa unità monofase ha una portata di 80 l/min, in grado di riempire una bombola di 
10 litri da 0 a 300 bar in 25 minuti.  
Tecnicamente avanzato, ma semplice e economico da usare, queste caratteristiche permettono di usare il 
compressore motorizzato elettrico anche a casa. 
La serie di compressori MCH-6 è stata creata per la ricarica di una singola bombola, non per la ricarica in 
serie o altra modalità. 
 
DOTAZIONE DI SERIE 

▪ Conta ore  
▪ Frusta da 120 cm di lunghezza 
▪ 1 attacco bombola (a scelta tra quelli disponibili) 

 

PORTATA 80 l/min - 4,8 m³/h  

MOTORE ELETTRICO MONOFASE 230 V 50 HZ 

TEMPO DI RICARICA  10 L 0-300 bar 25 min. 

PRESSIONE DI ESERCIZIO 232 - 300 bar 

DIMENSIONI (L x A x P) 65 x 35 x 39 cm. 

PESO NETTO Approssimativo. 39,5 kg. 

RUMOROSITÁ LpA 91 dB 

NUMERO STADI E CILINDRI 4 

RAFFREDDATORI Tubi di raffreddamento interstadio e finale in acciaio inox  

 


