
60 ATTREZZATURE SPECIALI 

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute 

più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.  

 

CUSCINI DA SALTO SMZ - DIN 14151, T1-T3 
 
 

 
 
 
I nostri cuscini da Salto SMZ sono dispositivi anticaduta di emergenza a telaio gonfiabile. 
 

A differenza dei cuscini classici funzionanti con elettroventilatori, i cuscini SMZ si gonfiano 
attraverso l’utilizzo di bombole ad aria compressa. 
 
Queste bombole tramite tubazioni e raccordi in dotazione al cuscino riempiono ad una 
pressione di 0,3 bar una struttura semirigida realizzata in robusti tubolari di neoprene che 
sostengono il telo anticaduta. 
In questo modo il cuscino da salto grazie al peso e alle sue dimensioni diventa molto più 
gestibili per il trasporto ed il montaggio, consentendo agli operatori di velocizzare le 
operazioni di soccorso senza utilizzare fonti di energia elettrica ma utilizzando solo 
bombole ad aria compressa normalmente in dotazione sui mezzi. 
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Il telaio portante è dotato di valvole di sovrapressione che al momento dell’impatto 
rilasciano una quantità d’aria al momento dell’impatto, che consente di ammortizzare un 
corpo assorbendone il suo peso senza farlo rimbalzare. 
La superfice di impatto realizzata con un robusto telo in PVC ignifugo, impermeabile, 
antiacido, resistente alle abrasioni ed agli strappi, evidenzia con colori visibili anche con 
poca luce il punto ottimale di impatto. 
Due maniglie per lato facilitano il trasporto e la movimentazione durante l’operatività. 
 

I Cuscini SMZ vengono forniti completi di: 
• Kit di riparazione 
• Borsa porta cuscino per trasporto e movimentazione 
• Kit di collegamento alla/e bombole 

 
Su richiesta è possibile fornire anche le bombole per il gonfiaggio del cuscino. 
➔ Bombola in composito 6.8 lt. 300 bar: cod. 80.0509.006 

 
Il cuscino è certificato secondo la normativa DIN 14151.T1-T3 
 

Gamma a disposizione: 
 

Modelli SMZ 16 SMZ 20 SMZ 25 

Altezza da salto 16 mt. 20 mt. 25 mt. 

Dimensioni (mt.) 3,5 X 3,5 X 1,7 4,0 X 4,0 X 2,0 4,6 X 4,6 X 2,4 

Peso (kg.) 66 82 93 

Pressione di esercizio 0,3 bar 0,3 bar 0,3 bar 

Tempo prima installazione 30 secondi 40 secondi 60 secondi 

Tempo di ri-gonfiaggio 10 secondi 10 secondi 10 secondi 

N° bombole per l’utilizzo 1 2 2 

Codice 60.0801.006 60.0801.007 60.0801.008 

 


