KEY CAMERA SPECS

P RO 320 x 240 Sensore termico E_
campo visivo 32° ;( E( !

-20 a + 650 C° Temperature rilevabili

Termocamera/ Torcia Led,

thermal

per Vigili del Fuoco. . NS N thermal.com
Economica, funzionale, Utilizzabile di giorno e di notte

Indispensabile per il tuo
equipaggiamento.

Codice: 30.0101.012
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Caratteristiche

Sensore termico ad alta risoluzione 320x240
76,800 temperatura pixels per massima chiarezza e sensibilita
immagini

Waterproof

Livello di impermeabilita IP67

Ampio campo visivo 32°
Scansiona facilmente una ampia area per identificare pericoli e vittime in
pochi secondi

Batterie ricaricabili a lunga durata

Fino a 3.5 ore di continue immagini

3 Modalita di utilizzo Rrealizzato appositamente per |

soccorritori migliora la tua visione e consapevolezza della situazione in
pitt modalita colore

Lampada a led 300 lumen

Reveal FirePRO-X € ancora la nostra termocamera portatile
piu avanzata. Estremamente resistente e facile da usare,
Reveal FirePRO-X combina un sensore termico 320 x 240 ad
alte prestazioni con un software intuitivo per aiutarti a
combattere gli incendi in modo piu intelligente e sicuro.

E quando ne hai bisogno, una potente luce a LED da 300
lumen é disponibile con il semplice tocco di un pulsante.
Reveal FirePRO-X offre immagini termografiche ad alta
risoluzione senza precedenti disponibili a questo prezzo.
Trova punti caldi e battiti del cuore piu velocemente quando
ogni secondo e importante. Guarda attraverso il fumo,
permettendoti di agire prontamente.

Progettato e realizzato a Santa Barbara, in California (USA).

Vantaggi

La consapevolezza della situazione

Visualizza pericoli invisibili al’occhio umano, e operi in sicurezza

TIC personale ad un prezzo accessibilissimo

Equipaggia la tua squadra con un TIC personale ad un costo bassissimo

Vedere attraverso il fumo. Lampada led.

Lampada led da 300 lumen disponibile con un semplice tocco

Cerca e Salva
Trova vittime piti velocemente con la tua affidabile TIC personale

Esegui 360 foto con ingrandimento piu veloce
Quando | secondi contano la TIC personale & indispensabile per salvare vite
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SPECIFICHE

Sensore termico

Distanza di lettura

Campo visivo

Range di temperatura
Temperatura operativa
Temperatura oper. (10 min)
Temperatura oper. (2 min)
Frequenza fotogrammi
Grado di permeabilita
Lampada

Display

Sensibilita termica

Interfaccia utente

Temp. Display Scale

Filtro colori
Capacita memoria

Batteria

Applicazioni Termiche

300 LUMEN
DESCRIZIONE
320 x 240 (76,800 pixels)
Da 30 cm a 500 mt.
32 gradi
-20 C° a 550 C°
-20 to 60C ° senza limite di tempo
-20 to 85C oltre 10 minuti I s00 °F

-20 to 107C oltre 2 minuti

>15 Hz ‘

IP67 Waterproof

300 Lumen LED
2.4” Colore Corning® Gorilla® Glass

<70 mK

Autonomo, con tre sistemi di
navigazione
Fahrenheit o Celsius 3 MODALITA’

3 Opzioni (FIRE, SONDAGGIO, &

COLOR) Migliora la tua visione

4GB (>4,000 images) Con una a varieta di

Filtri colorati
oltre 3.5 ore in Thermal Imaging

per uso e manutenzione visitate:
thermal.com

aET- RL

el es

FirePRO combina una potente visione
termica con una torcia LED in un’unica
durabile e conveniente soluzione.

375 °F @

FOTO CALORE

Cattura e salva immagini Visualizza

con una capacita di immediatamente uno
memoria di 4GB scenario colorandolo

differentemente

Esaminare

Prevenire

Soccorso e ricerca

Cerca di piu su thermal.com
Distribuito in Italia da :

SAFCO ITALIA Srl — Via Del Canneto 27, 29 25010 Borgosatollo (BS)
Tel: 030 3733937 — Mail: commerciale@safcoitalia.net

& SAFCO

ANTINCENDIO E SICUREZZA
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