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RASTRO MC LEOD CON MANICO IN FIBRA 
DI VETRO INFOREST  

 

 
 

 
Il classico Rastro Mc Leod integra due funzioni che si completano a vicenda. È uno strumento 
indispensabile nell'attacco indiretto degli incendi; ha un lato a 6 punte con una nervatura per dargli 
forza, e dall'altro una zappa affilata ideale per consolidare le linee di taglio e allargarle. 
La sua implementazione è diventata famosa tra i Vigili del Fuoco per la sua efficienza e praticità.  
Il suo utilizzo è consigliato per rimuovere grandi quantità di vegetazione sul terreno e rastrellare il 
carburante nel terreno minerale. Ampiamente usato su superfici morbide e in aree di piantagioni 
commerciali dove l'accumulo di carico vegetale è significativo.  
  
DESIGN E MATERIALI  
Il nostro strumento ha una maniglia che può essere rimossa dalla pala. La lama del Mc Leod è 
realizzata in acciaio legato particolarmente resistente all'usura, non necessitando di trattamenti 
termici aggiuntivi che producono sollecitazioni nel materiale.  
La sua durezza va da 44 a 46 HRc. È rifinito con vernice cotta. Lo strumento è progettato per 
essere maneggiato facilmente e in sicurezza, con un formato e una dimensione che ottengono il 
miglior rapporto di fatica rispetto alla superficie lavorata, consentendo all'utente di ottenere 
maggiore efficienza con meno fatica.  
 
Impugnatura dal design ergonomico. La sua lunghezza è di 1,20 mt., cavo tubolare cavo, dritto in 
fibra di vetro rinforzato con resina ed estruso con HDPE (polietilene ad alta densità), con aree 
antiscivolo: riduce la trasmissione delle vibrazioni all'utilizzatore e può essere utilizzato con altri 
utensili della nostra linea.  
  
Peso: 2,3 kg 
Lunghezza: 1,20 mt.  
Dimensioni pala: 285 mm x 235 mm 
Manico: fibra di vetro estrusa con HDPE  
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Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute 

più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale. 


