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Il Day Pack Inforest e progettato per
trasportare tutti gli elementi necessari per una
giornata di lavoro per un incendio forestale.
Da la possibilita di configurarlo secondo le

necessita dell’utilizzatore: 1'imbracatura di base

ha una forte premessa ergonomica che assicura
una perfetta vestibilita, favorendo la mobilita
dell'utilizzatore e riducendo l'affaticamento
dovuto al carico.

| SPECIFICHE TECNICHE

Volumen 21L
Dimensiones 26X16X35¢m
Peso Inferior a 1,850 kg

| VESTIBILITA’ DELLO ZAINO

Ricorda che il Day Pack Inforest si adatta
perfettamente alla tua taglia; e con una corretta
regolazione si ottiene un minor sforzo di carico,
migliorando la capacita di lavoro.

Per ottenere la regolazione corretta dovresti
chiedere aiuto a un collega.

SEGUI | PASSAGGI SUCCESSIVI: Tirando il nastro di regolazione, togliere il Velcro
tra il supporto dorsale e lo zaino principale.

Allentare gli spallacci, posizionare la cintura
comodamente sui fianchi e regolare le cinghie.

Far scorrere il supporto pettorale verticalmente
per tutta la lunghezza della schiena, fino a
quando la cucitura non si allinea con le spalle.

e Tirando il nastro colorato, aprire il coperchio
dove ¢ alloggiato lo schienale rigido.

posizione originale. La cinghia di regolazione si
regola in modo che il peso del carico venga
trasferito su spalle e fianchi.

e Riposizionare il nastro di regolazione nella sua




